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Mesin Cuci Besar: 
Gunakanlah hanya 1 mesin saja karena tidak cukup air panas untuk pakai 2 mesin sekaligus. 
1. [image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


Katup Air Panas berwarna Merah di Bagian Kiri, Katup Air Dingin berwarna Biru di Sebelah Kanan. 
2. Tutup Katup Pembuangan di bawah.
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Harusnya ada cukup tersedia air panas pada pagi hari, dari hari sebelumnya, untuk menggunakan 1 mesin cuci. 
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Perhatikan pengukur Tekanan untuk Uap:
Tekanan harus lebih dari 25. Jika tidak, hubungi operator di Bagian Generator no. 285 dan minta ia menghidupkan Boiler. Mulailah mencuci setelah setengah jam Boiler dihidupkan. 
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Perhatikan thermometer:
Mulailah mencuci hanya apabila thermometer sudah 50 derajat atau lebih.  Jangan menggunakan air dingin bila tidak ada air panas. Tunggu beberapa menit sampai ada air panas. 
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Apabila thermometer di bawah 60 derajat hidupkan Katup Air Panas saja, dan apabila thermometer di atas 60 derajat, hidupkan katup Panas dan Dingin setengahnya pada saat bersamaan. 
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Apabila thermometer di atas 70 serajat, hidupkan Katup Air Panas dan Dingin bersamaan. 
8. Anda harus terus berada dekat Mesin Cuci dari awal sampai selesai.  Raba pipa mesin cuci dan harusnya terasa hangat untuk memastikan proses mencuci yang baik. 
9. Lihat Pipa Pembuangan yang tinggi di bawah ketika Katup dibuka.  Setelah 30 detik air akan mulai tumpah dan anda akan melihat air keluar dari pembuangan yang tinggi.  Segera matikan kran air.  Anda harus menghemat air. 

10. Ketinggian air harus sama pada garis tinggi air yang terdapat pada kaca. 

11. Buih sari sabun harus 10 cm di atas permukaan air.  Segera tambahkan sabun bila buih sabun tidak mencapai 10 cm. Jangan masukkan sabun terlalu banyak karena tidak baik juga kalau kebanyakan buih.  Tambahkan air sehingga buih mencapai tinggi 10 cm.
12. Bila listrik padam, bukalah Katup Pembuangan.
13. Bila listrik hidup lagi, tutup katup pembuangan dan hidupkan kembali kran air; dsbnya.  
14. Bila proses mencuci sudah selesai untuk hari ini, tutup semua katup Masukan dan buka semua katup pembuangan. 

15. Beritahukan Bagian Sterilisasi setengah jam sebelum anda selesai mencuci dan mengeringkan, sehingga mereka dapat menghubungi Operator untuk mematikan Boiler apabila mereka telah selesai. (untuk menghemat bahan bakar diesel).
Mesin Cuci Kedua;

Kontraktor masih mengerjakan Pembuangan, jadi biarkan katup pembuangan dalam keadaan selalu.  Selebihnya sama seperti Mesin Cuci Besar.

Mesin Cuci Ketiga:
Sistemnya masih manual. Setelah mengisi air, putar knop pencuci untuk 5 menit.  Kemudian buka katup pembuangan dan hidupkan knop Spin 1 menit.  Tutup katup pembuangan dan isi lagi dengan air untuk membilas, dan mencuci lagi selama 5 menit. 

Buka katup pembuangan dan putar knop Spin selama untuk 1 menit.

Tutup katup pembuangan dan isi lagi air untuk membilas, dan cuci untuk 5 menit.  Keringkan dan selesai.

Selalulah mencuci dengan tiga kali putaran; 1 kali dengan sabun dan 2 kali tanpa sabun (membilas).  Baik juga memasukkan SOS pada bilasan terakhir dan linen akan berbau harum.
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